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DOSSIER SPECIFICATIONS TECHNIQUES
BASE STANDARD PRODUIT
Cette cabine de peinture permet d'effectuer les réparations de peinture sur carrosserie

d'automobiles ou de véhicules utilitaires, dans les meilleures conditions d'executlon du travail -
tout en respectant les conditions d'hygiéne et de sécurité.

CABINE DE PEINTURE A VENTILATION VERTICALE
SUR FOSSES MACONNEES

TYPE TENERE 2400 & 3000

Ce matériel répond aux préconisations C.R.A.M. - LN.R.S. et aux régles de sécurité définies
par les normes AFNOR T 35009 & T 35010 relatives aux installations d'application et de
séchage des peintures et vernis.

Matériel conforme au décret 1° 90.53 du 12 Janvier 1 990,

PUISSANCE ELECTRIQUE

FORCE : 15 & 17 KWA
LUMIERE : 3200 VA



TENERE 2400 & 3000

sont le résultat d'une expérience acquise depuis de nombreuses années.

Elles ont fait l'objet de recherches attentives commandées par les nécessités qui sont celles
d'aujourd'hui, en matié¢re de sécurité et de qualité.

TENERE 2400 & 3000 sont dotées :

d'un automate programmable personnalisé régissant les cycles de travail et interdisant toute
fausse manipulation,

d'un dispositif & diffuseur d'air en plénum,
d'une surface de filtration en plafond égale 3 85 % de la surface au sol,

d'un dispositif a amortisseurs assurant le découplage de la machmerle a la cabine. Ce dernier
amellorant la réduction des bruits,

d'un principe de gaine 2 entrée évasée permettant la pénétration de 1'air a faible vitesse en
plénum soit sensiblement 8 m/seconde,

d'un éclairage adapté aux nécessités de confort et de qualité avec 32 tubes fluorescents,
d'un dispositif pans coupés 4 30° améliorant I'équirépartition des filets d'air,

d'un débit permettant d'obtenir une vitesse de défilement d'air de 0,40 m/s avec pas de point
inférieur 4 0,30 m/s en présence de véhicule et & température stabilisée (VORMES AFNOR),

de ventilateurs type centrifuge a faible rotation permettant d'obtenir un ¢tat sonore en cabine,
4 niveau réduit. Le niveau sonore ne dépasse pas la courbe ISO 75 dans la cabine en cours de
fonctionnement de pistolage. En aucun cas les 80 DBA de la c6te d'alerte ne sont atteints,

d'un dispositif permanent de surveillance des performances de ventilation avec alarme sonore
et visuelle,

d'un dispositif automatique de positionnement de volets a servo-moteur ¢lectrique

SECURITE DU PEINTRE - Commande phase séchage et application.

Moderne par leur présentation, TENERE 2400 & 3000 disposent de possibilité a
I'AVANT GARDE DU PROGRES TECHNIQUE



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET GENERALITES ;

La cabine est du type "en surpression équilibrée", le volume d'air soufflé est légerement
supérieur au volume d'air extrait, ce qui assure une application de peinture et un séchage en
atmosphére "hors poussiéres". La surpression en cabine est de l'ordre de 1 décapascal,
conformément au guide de ventilation de I'LN.R.S.

Elle est équipée d'un générateur d'air chaud a briileur FUEL (ou GAZ veine d'air) assurant
automatiquement les températures de pistolage ou d'étuvage.

FONCTIONNEMENT PISTOLAGE :

L'air frais est préfiltré puis porté a une température convenable et introduit dans la cabine &
travers des filtres disposés dans un plénum de distribution situ¢ au plafond de la cabine.

La ventilation s'effectue de haut en bas, d'une fagon homogeéne tout autour du véhicule et le
brouillard dégagé pendant le pistolage est évacué a travers des caillebotis recouvrant une
fosse en magonnerie.

Les pigments de peinture sont retenus dans un dispositif d'épuration par filtres secs en fibre de
verre complétés par un réseau de chicanes métalliques.

FONCTIONNEMENT ETUVAGE (Température : 20° C 4 80° C)

Au passage de phase pistolage en phase étuvage, le ventilateur d'extraction s'arréte
automatiquement aprés un temps de post-ventilation obligatoire.

Le générateur travaille en recyclage, c'est-a-dire qu'il reprend en majeure partie 'air dans la
cabine ce qui permet une montée en température rapide et une importante économie en
combustible. Le taux de recyclage est de 85 %, il permet conformément aux normes de ne
jamais atteindre les 0,25 de la L.LE. (Limite Inférieure Explosibilité).

La commande du volet de recyclage est électrique par servo-moteur. Cette commande
comprend également un contréle de positionnement du dit volet.

Le démarrage de la cabine dans la phase pistolage ou étuvage est asservi & la commande volet
- SECURITE DU PEINTRE - Asservissement air comprimé et vérification du démarrage des
deux moteurs de ventilation avec pressostat de controle de débit d'air sur le soufflage.

CONSTRUCTION : La cabine est selon la NORMALISATION Stable au feu de degré 7: h
L'ensemble est réalisé en panneaux préfabriqués, en tole d'acier galvanisée prélaquée deux
faces, raidis par plis et contre plis (tdle épaisseur 15/10eéme). Tous les €léments fixes ou
mobiles sont en matériaux de catégorie M.O. Toutes les parties métallique recoivent un

traitement anti-corrosion (tdle électrozinguée).

Montés sur socle. les panneaux forment, aprés assemblage étanche, des parois intérieures
b
parfaitement lisses et rigides. La face intérieure ne favorise pas l'accumulation de la peinture.
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La porte principale est du type & trois vantaux avec hublots de 1300 x 720. L'un des vantaux,
faisant office de porte de service, est équipé de barre anti-panique.

La circulation du personnel est assurée par une porte de service disposée sur une paroi de la
cabine et munie d'un hublot de contrdle de 1300 x 720, avec ouverture sur l'extérieur par barre
anti-panique.

DIMENSIONS INTERIEURES
TENERE 2400 TENERFE 3000
Longueur: 6,000 m 6,443 m
Largeur : 3,600 m 4,000 m
Hauteur : 2,800 m 2,800 m

DIMENSIONS DE PASSAGE DANS LA PORTE PRINCIPALE A VANTAUX

TENERE 2400 TENERE 3000
Largeur : 2.935m 2935m
Hauteur ; 2,730 m 2,730 m

DIMENSIONS DES CAILLEBOTIS
(charge supportée : 600 Kgs sur un impact de 150 x 150)

Longueur : 6,000 m
Largeur: 2,400 m

Les caillebotis sont supportés par un ensemble de traverses soutenu par des chandelles en

acier profilé zingué.

SOUFFLAGE :
Préfiltrage dans le caisson du générateur au travers de filtres en fibre de polyester.
SURFACE DE FILTRES PREFILTRATION : 8 m?

Ces préfiltres sont montés en poches amovibles avec cadres métalliques, ils offrent la plus
grande surface de filtration au passage de la masse d'air avec une grande étanchéite.

Caractéristiques :
Efficacité 84 %

Vitesse d'air 1,5 m/s
Rétention 430 g/m?*
Sécurité Classe M1



Filtration (sur la totalité du plafond)

Le plénum est équip€ de quatre médias filtrants disposés sur des cadres grillagés rigides
montés sur charniéres.

La fixation des cadres comprend un dispositif de serrage assurant la parfaite étanchéité du
plafond filtrant et un dispositif de retenue permettant :

- 'accessibilité des filtres par I'intérieur de la cabine

- le remplacement commode et rapide des éléments filtrants

- I'interchangeabilité des filtres sans dépose de leurs cadres support

Caractéristiques :

Sécurité Classe M2 - Normes CSTB - F | - DIN 53438
Efficacité 97 % ASHRAE gravimétrique

Rétention 300 g/m?

Perte de charge maxi 25 mm CE

Vitesse de passage maxi 0,75 m/s

Résistance a la température 120°

Margue VILEDON

Type PA 560 G 10

Ventilateurs de soufflage (2 ventilateurs) :

Type centrifuge avec volute et turbine a pales a action, transmission par courroies
trapézoidales

Construction en élément fabriqué en tole d'acier galvanisée de premiére qualité. Les ouies
d'aspiration de profil aérodynamique sont emboutis directement dans les flans latéraux

Vitesse de rotation 900 tours minute AJUSTABLES

Paliers (nombre : 3) roulements a billes auto-aligneur hermétiques lubrifiés a vie, montés sur

amortisseurs caoutchouc

Débit assure une vitesse moyenne de 0,40 m/s sur 10 points avec aucun point 4 0,30 m/s ,
conformément au protocole de mesures C.R.4.M. 3 température stabilisée.

TENERE 2400 : DEBIT 30.000 m3/h.

TENERE 3000 : DEBIT 33 (000 m3/h.

Puissance moteur - protection IP 55 -
TENERE 2400 : 7,5 KW (10 CV) démarrage ¢toile triangle
TENERE 3000 : 9,4 KW (12,5 CV) démarrage étoile triangle.



GENERATEUR D'AIR CHAUD : (puissance brilleur maxi : 380 KW .)

PUISSANCE CALORIFIQUE : TENERE 2400 : 150 000 K CAL/H. ( 180 KW )
TENERE 3000 : 200 000 K CAL/H. (250 KW)

COMBUSTION INDIRECTE (avec foyer-échangeur)

Principe : échangeur a courant croisé a triple circuits d'abaissement de température des gaz de
combustion.

- chambre de combustion en acier inoxydable réfractaire

- échangeur en acier inoxydable réfractaire

- grande résistance a ['oxydation a chaud et 2 la corrosion a froid ainsi qu'aux chocs
thermiques

- surface d'échange largement dimensionnée pour assurer un rendement proche de 90 %

- caisson de générateur calorifugé

- 1€ de départ de cheminée avec évacuation des condensats et trappe de ramonage

Briileur : combustible FUEL ou GAZ & air soufflé, muni de tous les organes de sécurité.

COMBUSTION DIRECTE - combustible GAZ (OPTION)

Principe : rampe brilleur atmosphérique installée directement dans la veine d'air.

Le briileur est composé d'un corps en fonte sur lequel sont montées des toles de mélange. Ces
tdles de mélange sont congues spécialement pour assurer un mélange entre le gaz qui sort du
corps en fonte et I'air a chauffer. Il n'y a aucun apport d'air de combustion extérieur ; l'air a
chauffer est également l'air comburant.

Rendement calorifique : 100 %

- Caisson briileur en tdle électrozinguée avec diaphragme et briileur a veine d'air conforme
aux normes ATG C 32.2 DU GAZ DE FRANCE.

- Muni de tous les organes de sécurité et coffret électrique de contréle, vanne modulante
commandée par servo-moteur.

- Asservissement automatique d'arrét briileur & la ventilation.
Le générateur est écarté de la cabine d'une distance de 25 cm correspondant a l'épaisseur d'un

parpaing dans le cas ou l'utilisateur voudrait construire un mur coupe-feu isolant le générateur
de la cabine,



EXTRACTION (1 ventilateur) :

Ventilateur d'extraction type centrifuge avec volute et turbine a pales a action. Moteur
extérieur 4 la veine d'air, transmission par courroies trapézoidales.

Construction réalisée en tole d'acier galvanisée de premiére qualité avec chassis de structure
indéformable.

Vitesse de rotation 615 tours minute AJUSTABLES.

Paliers (nombre : 2) en fonte équipés de roulements & billes auto-aligneur hermétiques et
lubrifiés 4 vie.

Accessibilité aisée.
Puissance moteur - protection IP 55 - 7,5 KW (10 CV) démarrage étoile triangle.

A T'extraction, les pigments de peinture sont retenus par des filtres secs en fibre de verre,
situés sous les caillebotis et placés sur un réseaun de capteurs répartiteurs d'air nécessaire pour -
assurer l'équirépartition de la masse d'air.

Caractéristiques :

Composition fibre de verre a haute élasticité a structure progressive

Classement feu, ininflammable selon DIN 4102

Epaisseur 3 pouces, environ 75 mm

Vitesse optimum de passage d'air (aspiration 0,7 & 1,75 m/s)

Volume d'air traité 2.500 a 6.300 m3/h/m?

Rétention laque synthétique 3.500 g/m?* avec une perte de charge de8mmde CEa V=
0,7 m/s

Température recommandée - 15° Ca+80° C

Densité 237 g/m?®

ECLAIRAGE (Alimentation en monophasé 220 Volts sans déséquilibre de phase)

Les appareils d'éclairage sont montés sous verre étanche et répondent aux prescriptions de la
NORME T 35009 - CHAPITRE 5.3.2.

Disposé sur les pans coupés de la toiture, avec accessibilité extérieur ou intérieur, il est assuré
par huit caissons de quatre tubes fluorescents de longueur 1,20 m., puissance 36 Watts
unitaire. '

L'inclinaison des caissons d'éclairage par rapport au plan de travail a été déterminée de fagon
3 assurer un niveau d'éclairement supérieur a 1200 LUX,



ELECTRICITE :

Tous les cébles électriques de liaison armoire-cabine-machinerie sont protégés et supportés
par des chemins de cables en téle électrozinguée peinte, adaptés au circuit selon les
implantations. L'armoire électrique, posée sur un support fixé au sol, est disposée selon
limplantation 4 plus d'un métre des ouvrants, indépendamment d'une paroi.

Tout le matériel électrique installé répond aux préconisations de la NORME NFC 15.100.

Armoire électrique - protection IP 547 - alimentation et raccordement par le bas avec presse-
¢toupe, fermeture par deux serrures triangle.

Facade d'armoire ;

- commande de l'interrupteur prmmpal

- arrét d'urgence

- platine de programmation et de commande des fonctions avec synopthue de confréle par
automate personnalisé

Intérieur armoire : (monté sur chassis indépendant avec rail DIN)
- interrupteur principal

- relais magnétothermique

- contacteurs '

- bornier (Marque TELEMECANIQUE)

- disjoncteurs (Marque MERLIN GERIN)

- transformateur et coupe-circuit (Marque LEGRAND)

- compteur horaire de temps de fonctionnement de la cabine

Descriptif du programmateur :

- consigne de température pistolage programmable de 0 a 39° C
- consigne de température étuvage programmable de 0a 119° C
- consigne de temps d'étuvage programmable de 0 & 99 minutes
- touche de fonction pistolage

- touche de fonction étuvage

- touche de fonction éclairage

- touche de fonction chauffage

- clavier de programmation des consignes

- touche d'acquittement de défaut

- signalisation de marche ou défaut de chaque organe par LED et voyant de mise sous tension
- visualisation du degré de performance de ventilation



Dispositif de sécurité :

- temporisation d'ouverture de I'électrovanne par rapport a la ventilation

- temps de post-ventilation pistolage ou pré-ventilation étuvage obligatoire pour l'évacuation
compléte des solvants

- pulvérisation rendue impossible en phase étuvage par électrovanne sur circuit d'air
comprimé

- thermostat de sécurité de surchauffe du groype de chauffage

- arrét obligatoire du chauffage en cas d'arrét de la ventilation

- arrét de l'extraction en cas d'arrét de soufflage

- pressostat de contrdle du débit de soufflage

- dispositif de mise a la terre des subjectiles a peindre

- visualisation du degré de colmatage des filtres sol et plafond

MONTAGE :

Le montage est assuré par nos équipes de monteurs spécialisés dans les conditions prévues &
la commande et hors travaux a la charge du Client.

L'hébergement des monteurs est toujours pris en charge par les ATELIERS DE
CHAMPOULET. '

PRESENTATION :

Matériel livré peint BLANC RAL 8807.

GAINERIE ET CHEMINEE : (EXEMPLAIRE D'INSTALLATION POUR TOITURE A
6 M. DU SOL)

11 faut,

pour l'extraction en toiture : (6 m. du sol)
- 1 clapet de réglage

- 4 métres de gaine avec bride de 800 x 800
- 1 sortie directe pare-pluie

ou

pour ['extraction en bardage :
- 1 clapet de réglage

- 1 coude 4 90° 800 x 800
- 1 métre de gaine 800 x 800
- 1 coude grillagé a 90° 800 x 800



Conduit de fumée, en téle électrozingée, en toiture : (6 m. du sol)
- 6 metres de diametre 300
- 1 chapeau pare-pluie

Pour conduit de fumée en t6le INOX (nécessaire pour un générateur équipé d'un
briilleur GAZ), un supplément est & prévoir.

pour prise d'air extérieur en toiture : (6 m. du sol)
- 3 metres de gaine avec bride de 800 x 800

- 1 coude grillagé a4 90° 800 x 800

ou

pour prise d'air en bardage :
- 1 meétre de gaine de 2000 x 500

- 1 embout grillagé de 2000 x 500

OPTIONS DIVERSES

1/ - INSTALLATION CABINE TENERE SUR SOUBASSEMENT METALLIQUE AVEC
ou SANS RAMPES D'ACCES

La cabine et le groupe technique sont installés sur un caisson métallique fabriqué en élément
de tole d'acier 20/10éme.

Le plancher intérieur de la cabine est composé d'un platelage métallique en tdle gaufrée anti-
dérapante et du réseau de caillebotis.

Deux possibilités d'installation :

- soit sur soubassement en surélévation de 40 mm avec rampe d'accés, largeur 2400 mm, ce
qui évite tous travaux de génie civil

- soit sur soubassement encaissé dans le sol & moins 400 mm.

I/ - INSTALLATION CABINE TENERE SUR PLANCHER METALLIQUE EN
COUVERTURE DE FOSSE - Profondeur 400 mm.
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TRAVAUX, PRESTATIONS ET FOURNITURES RESTANT A LA CHARGE DE
L'ACQUEREUR (sauf conventions coritraires)

L'implantation, la logeabilité, les autorisations administratives éventuelles, les nuisances

externes

Le déchargement du matériel & pied d'oeuvre (prévoir engin de levage charge maxi 1

tonne)

Le montage des gaines et cheminées, percements et étanchéités des passages en toiture,

bardage ou muraux

Les travaux de génie civil (suivant plans fournis)

Les corniéres support caillebotis de feuillure

Le raccordement et I'amenée du cible d'alimentation électrique avec toutes les
protections nécessaires

La mise a la terre de l'installation

L'amenée et le raccordement de tous les fluides : eau - air comprimé - fuel (ou gaz suivant
OPTION)

L'équipement du poste de pistolage (prévoir épurateur avec filtre submicronique)

Le montage de I'électrovanne sur le conduit d'air comprimé (Electrovanne avec cablerie,

fourniture des ATELIERS DE CHAMPOULET)

Dans l'intérét de 'acheteur, le montage ne peut-étre entrepris que si l'emplacement de la
cabine de peinture est couvert et protégé des intempéries, 11 est indispensable que toutes
ces dispositions soient prises en temps opportun pour que nos monteurs puissent effectuer
en une seule fois la totalité des travaux pour lesquels n'est prévu qu'un SEUL

DEPLACEMENT

Toutes les servitudes de fonctionnement 2 la cabine de peinture sont exécutées par des

installateurs agréés choisis par le Client.
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Nos Ventes sont effectuées selon les Conditions Générales intersyndicales de vente pour la France, de la Fédération

des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux.

CABINES DE PEINTURE

SYSTEME DE VENTILATION

Breveté France et Etranger

45420 CHAMPOULET
Téléphone 02 38 29 58 00 - Télécopie 02 38 29 61 32

Société Anonyme au capital de 213 430 €
R.C. Montargis 60 B 33 - N° SIRET 775 606 544.000 10

www.ateliersdechampoulet.com E.R.E.A. DE CHANGE

48 RUE D’ YVRE LEVEQUE
72560 CHANGE

OBJET : ACCUSE DE RECEPTION DE COMMANDE
PARLASTEF.LA.O. 61 ALENCON MR SINEY TEL 02 33802020

CHAMPOULET, le 11 OCTOBRE 2002
Monsieur,
Endate Du 10 JUIN 2002 vous nous avez honorés d'une commande par lintermédiaire de la

STE FIAO 61 ALENCON | référencée parnos services sousLE N° 8440
relative a a livraison et a l'installation du matériel suivant

CABINE DE PEINTURE DE TYPE
TENERE 2400

DIMENSIONS : LONGUEUR 6000 LARGEUR 3600 HAUTEUR 2800
INSTALLEE SUR SOUBASSEMENT METALLIQUE ENCASTRE
GENERATEUR POSE SUR PORTIQUE

CAISSON D’EXTRACTION LONG PAN GAUCHE

PORTE SECOURS LONG PAN GAUCHE

GAINERIE

VVVVVY

PRISE D’AIR EN TOITURE

EXTRACTION DANS LE MUR DE GAUCHE
SIMPLES PAROIS PEINTES UN SEUL TON BLANC RAL 8 807
ARMOIRE DE COMMANDE SUR MUR DE GAUCHE
GENERATEUR 180 KW BRULEUR GAZ TYPE VEINE D’AIR

YV VY

Ce matériel répond aux préconisations |.N.R.S. et aux régles de sécurité définies par les normes AFNOR
et les Caisses Régionales d'Assurance Maladie.

PRESTATIONS
comprises

> TRANSPORT ET LIVRAISON A NOTRE CHARGE
» MONTAGE ET MISE EN SERVICE A NOTRE CHARGE
% PAR DEUX TECHNICIENS SPECIALISES

Sous réserve de toutes les autorisations administratives, la livraison de I’ensemble du matériel
commandé est planifiée pour FIN NOVEMBRE 2002

\\s44615aa\ATC\ACHAMPOU\CLIENTS\F\FIAO6 1\EREA 72\arclt. DOC Page 1 sur 2
COPIE REC+AR ARCHITECTE M. PETOLAT 72 LE MANS



L’adresse de livraison connue de nos Services est la suivante :
E.R.E.A. DE CHANGE 4B RUE D’ YVRE LEVEQUE 72560 CHANGE
Le délai énoncé ci-dessus court a dater de la bonne réception
du double de ce document diiment signé et accepté par vos soins.

IFACTURATION - FINANCEMENT]

Montant de votre commande ET Modaiités de régiement :

A DEFINIR AVEC LA STE FIAO 61 ALENCON MONSIEUR SINEY

GARANTIE
L'ensembie de notre matériel est garanti UN AN, Piéces, Main d'Oeuvre et Déplacements.
Cette garantie devient caduque pour toute avarie ou destruction engendrée par des phénomenes liés d
i'instailation fournie par le Client et nécessaire a4 l'alimentation du matériel vendu
Installations d'eau, d'électricité, d'air comprimé, de gaz.

Vous remerciant vivement de la confiance que vous avez su nous témoigner en nous
honorant de votre ordre, auquel nous apporterons nos meilleurs soins,

Veuillez agréer, Monsieur,, l'assurance de nos sentiments les plus distingués.

POUR LA SA ATELIERS DE CHAM_P(fLﬁF

EN CAS DE LITIGE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTARGIS (LOIRET) SERA SEUL COMPETENT, QUELS QUE SOIENT
LES CONDITIONS DE VENTE ET LE MODE DE REGLEMENT ACCEPTES.

Ws44615aa\ATC\ACHAMPOUN\CLIENTS\FAFTAQ6 NEREA72\arclt. DOC Page 2 sur 2
COPIE REC+AR ARCHITECTE M. PETOLAT 72 LE MANS



S.A. ATELIERS DE CHAMPOULET
45420 CHAMPOULET
Té1: 02.38.29.58.00 - Fax : 02.38.29.61.32

E.R.E.A. CHANGE / FIAO 61 ALENCON CDE 14734

» UNE CABINE DE PEINTURE T

e L'implantation, la logeabilité, les autonsatlons admmlstratlves éventuelles (permls de construire, Préfecture,...),

les nuisances externes,

o Le déchargement du matériel et 'amenée a pied d'ceuvre en vos Ateliers ( PREVOIR ENGIN DE LEVAGE )
o . Tout litige dfi au transport du matériel devra étre stipulé sur le récépissé et confirmé par
lettre recommandée, sous 48 heures, au Transporteur

e Dans lintérét de l'acheteur, le montage ne peut étre entrepris que si 'emplacement de la cabine de peinture est

couvert et protégé des intempéries.

e LA MISE A DISPOSITION PENDANT TOUTE LA DUREE DU MONTAGE D'UN ENGIN DE LEVAGE ET DE MANUTENTIOM

HAUTEUR MINIMUM CINQ METRES TYPE MANUSCOPIQUE
INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE DU GENERATEUR SUR PORTIQUE

e |l est indispensable que toutes ces dispositions soient prises en temps opportun, pour que les Techniciens
chargés du montage puissent effectuer en une seule fois la totalité des travaux POUR LESQUELS
N’EST PREVU QU’UN UNIQUE DEPLACEMENT,

e Toutes les servitudes de fonctionnement de la cabine sont exécutées par des Installateurs agrées choisis par le
Client,

e Tous les travaux de génie civil suivantnotre PLAN N° 108 582

e Sol plan et bétonné au droit de la cabine,

e Solin d’étanchéité entre le sol et la cabine aprés montage,

e Le raccordement des évacuations d'eau de lavage sol matériel cabine & I'égout collecteur

s LE MONTAGE DE L’ ENSEMBLE DE LA CHEMINEE,

e Les percements, chevétres, étanchéités des passages en toiture , bardage ou muraux, ainsi que la fourniture
et la pose de toutes les attaches de fixation des cables de haubanage s'il y a lieu,

e | 'amenée du céble d'alimentation electnque avec toutes Ies protectlons nécessaires

e La mise a la terre de l'installation et le raccordement au tableau de commande,
e Le raccordement de 'électrovanne sur le conduit d'air comprimé
(Electrovanne avec céblerie, fourniture des ATELIERS DE CHAMPOULET),
e L es dispositifs éventuels de protection contre I'incendie,
e | '‘équipement du poste de pistolage,
e L'amenée de tous les fluides : air, gaz,
e Le raccordement gaz (muni d'un filtre de sécurité) = au brlleur : diamétre 26/34,
o La fourniture et le raccordement d'un conduit d'évent : diametre 6/8

NOUS PRECISER LA NATURE ET PRESSION DU GAZ
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Nos Ventes sont effectuées selon les Conditions Générales intersyndicales de vente pour la France, de la Fédération

des Industries Mécanigues et Transformatrices des Métaux.

CABINES DE PEINTURE

SYSTEME DE VENTILATION

Breveté France et Etranger

45420 CHAMPOULET
Téléphone 02 38 29 58 00 - Télécopie 02 38 29 61 32

Société Anonyme au capital de 213 430 €
R.C. Montargis 60 B 33 - N° SIRET 775 606 544.000 10

www.ateliersdechampoulet.com E.R.E.A. DE CHANGE
48 RUE D’ YVRE L’ EVEQUE

72560 CHANGE

CHAMPOULET le 11 OCTOBRE 2002

caeine TENERE 2400 PUISSANCE CALORIFIQUE : 1 80 KW

FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION
POUR RACCORDEMENT BRULEUR GAZ
TYPE VEINE D’AIR

NATURE DU GAZ PROPANE
CONSOMMATION MAXIMUM DU BRULEUR 14 KGS/HEURE
PRESSION MAXIMUM ADMISSIBLE AU BRULEUR 1,5 BARS
DIAMETRE RACCORDEMENT A LA RAMPE DU BRULEUR 26/34

DIAMETRE RACCORDEMENT AU CONDUIT D’EVENT 6/8

NOTA : Le diamétre de la conduite gaz doit étre calculé par 'Entreprise qui fait le raccordement
entre le brileur et le point de distribution soit GAZ NATUREL soit GAZ PROPANE.
Ceci en tenant compte des pertes de charges (longueur de la conduite et le nombre de coudes).
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PRESSOSTAT AIR

1@

VANNE ARRET 6AZ

__ RACCORDEMENT (1)

GAZ NATUREL 300mb : #26/34
BAZ NATUREL  19mb: §33/42
6AZ PROPANE . Bel34

— RACCORDEMENT (:)
TUBE Cu. #6/8

_PANDPLIE GAZ SUR BROLEUR VEINE D'AIR

N®PLAN: A 29.18  DATE: 05.09.90 ATELIERS DE CHAMPOULET




