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ENTRETIEN / MAINTENANGE

MRl Chapitre V - 3 IDENTIFICATION PRODUF P Chapitre | - 2

Sonde régulateur  Thermostat

w2 FICHES SIGNALETIQUES / CARACTERISTIQUES

= FICHE SIGNALETIQUE

Puissance Diamétre
calorifique tuyauterie
19 Kg/h Voir manuel
FIOUL 210k Pour PCI : 11 kW/Kg technique du brlleur
GAZ INDIRECT
G par foyer échangeur
0 o Gaz naturel P 20 210 kW 21 Nm3/h
M ou 300 mbar Pour PCI = 10 kW/m3 Demander
B ¢ Gaz propane 8 Nm3/h .
U 300 mbar 210 kw Pour PCI = 25,6 kW/m3 a
S GAZ DIRECT un installateur
T en veine d'air
_ o Gaz naturel P 20 30 Nm3/h agréé
B ou 300 mbar 300 kW Pour PCI = 10 KW/m3
L | eGaz 11,8 Nm3/h
propane ;
E 300 mbar 300 kw Pour PCI = 25,6 kW /m3
Si vous étes amenés a mettre en place un détendeur sur la tuyauterie gaz, le volume de la
tuyauterie entre ce détendeur et le brileur doit étre supérieur a 1/1000 du débit de gaz
(soit 30 litres pour un débit de 310 Nm3/h)
: o Débit nécessaire pour le matériel s :
Air comprimé d'application uniquement Demander a votre plombier
E Puissance électrique 11 KW Section cable a déterminer par un
__m installée électricien
c
T
R
| - . 25 A par phase Ne doit pas étre inférieure a
n_u Intensité absorbée en 400 V tri + neutre 5 x 16 mm?
-
E
———
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ENTRETIEN / MAINTENANG

Chapitre V-3

——===- 2 LISTE DES COMPOSANTS - PIECES DE PREMIERE
URGENCE

Pour éviter tout arrét de votre cabine, nous vous conseillons d'avoir, dés sa mise en route, un lot de
premiére urgence. Nous nous tenons a votre disposition pour vous fournir une liste chiffrée des piéces.

Par ailleurs, pour commander des piéces détachées, n'oubliez pas d'indiquer la référence compléte de
la piéce ainsi que le numéro de votre dossier.
Vous serez ainsi servi dans les meilleurs délais.

Brileur - filtres : Se référer a la notice du constructeur pour avoir la liste des composants

Réf OMIA  Rep Quantité

monteée surla préconisé

CONSIGNES

cabine stock
Filtration Filtres plafond
3124 x 1330 KNO1 254 2 1 1
3124 x 1610 KNO1 253 2 3 3
Filtres EXTRACTION
Rix12mx1m KNO2 20 3 24 ml 24 mi
- Ventilateur ADH 450 G2L LP02 156 5 1 0
C
mw“_m%_w“ Mm Moteur 9 KW KUO4 12 6 1 0
Poulie & 140 LHO3 7 7 1 0
Poulie & 224 LHO3 8 8 1 0
Moyeu AL 38 LHO04 5 9 1 0
Moyeu AL 35 LHO4 6 10 1 0
Courroie Long : 1650 LHO06 39 11 2 2

onua 20

Chapitre il -1

—me 1 CONSIGNES GENERALES

Cette cabine de peinture ne doit pas étre implantée dans un local dans lequel peut se trouver une
atmosphére explosible.

Il est interdit d'installer la cabine de telle sorte qu’elle soit utilisée comme élément porteur
d’'un batiment ou d'une partie du batiment.

Ne jamais modifier I'installation électrique de la cabine (sauf accord préalable écrit de la
Sté OMIA)

Les opérations d'entretien et de maintenance devront étre effectuées par du personnel
compétent équipé conformément aux regles d'usage : équipements personnels de
sécurité, outillage, éclairage portatif, etc...

Les moyens de manutention utilisés (chariots élévateurs, grues, nacelies pour opérateur,
échafaudages, etc ...) devront étre conformes aux normes en vigueur et pilotés par du
personnel habilité.

Avant toute intervention de maintenance ou d'entretien courant, la cabine de peinture doit
éire arrétée et les différentes sources d'énergie doivent étre fermées. L'interrupteur
général électrique devra étre consigné.

Le personnel utilisant les installations devra étre parfaitement au courant de la mise en
ceuvre du matériel.

L'accés aux pré-filtres, ventilateur, moteur, est effectué a partir des trappes d'accés
prévues a cet effet sur les groupes.

L'intervention des matériels disposés en hauteur doit se faire aux moyens d'équipements
conformes a la réglementation (échafaudages, nacelles élévatrices).

Les certificats de conformité livrés avec le matériel sont a conserver.

7/30
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ENTRETIEN / MAINTENA! Chapitre V - 2 Chapitre Il -1
PANNES CAUSES REMEDES 1 GENERALITES
Cabine en dépression. Fitres plafond encrassés. Les remplacer.
(voir indicateur de colmatage )
MMM“n_E_._Mmamwwwﬂm_zhhxuﬂﬁ”vmE * Le montage mﬁ. la mise en mwm::nm de cette installation doivent étre effectués par du
Courries du ventilateur de Les retendre. personnel agréé par la Sociéte OMIA.
soufflage détendues. . . e . L o
Préfiltre encrasseé. Le nettoyer.(Voir § entretien) s Le montage des n,zms_:mmm‘m_ gainages a _mxﬁm:mc._. du Uﬂ_im& ainsi que la réalisation
(voir message "ENTRETIEN" sur  |Le remplacer. de supports, chevétres, matériels de haubanage et étanchéité toiture sont a la charge du
masque d'acceuil du pupitre.) client.
Volet de surpression trop ouvert. Le fermer par action sur les boutons + et - X i
sur pupitre tactile ‘ s L'ensemble des travaux mentionnés comme étant a la charge du client, sur notre contrat
de vente, devra étre exécuté par des entreprises habilitées et conformément aux régles
Le voyant et le klaxon de contdle Filtres de plafond encrassés. Les remplacer. de I'art et normes en vigueur.
ventilation se mettent en fonction.  |Filtres d'extraction encrassés. Les remplacer.
Préfiltre encrassé. Le nettoyer.(Voir § entretien) + Le montage de la cabine doit étre effectué sous abri sur un sol magonné plan et
Ventilateurs encrassés. Les nettoyer.(\Voir § entretien) horizontal.
Moteurs ne fonctionnent pas. Voir mise en défaut.
Courroles transmission détendues. |Les retendre. Il appartient au client d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des organismes concernés
Volet de surpression mal réglé.  Le régler par action sur les boutons + et - {DRIRE, DDE, MAIRIE, DASS, SERVICES INCENDIE, etc ...) en vue d'obtenir I'autorisation d'exploiter
Sur pupitre tactie E la cabine de peinture, celle-ci étant implantée conformément aux plans OMIA, remis au client lors de la
- - - commande et diment acceptés par ce dernier.
Braleur Plus de fuel. Réapprovisionner.
Le brileur FUEL se met en sécurité.|Vanne fuel fermée. Quvrir la vanne.
(Se reporter impérativement a la Filtre sur tuyauterie encrassé. Le nettoyer.
notice du constructeur jointe.) Filtre pompe encrassé. Le nettoyer.
Gicleur sale ou défectueux. Le nettoyer ou le changer.
Electrodes d'allumage sales ou
défecteuses. Les nettoyer ou les changer.
Cellule encrassée. La nettoyer.
Etanchéité de |électrovanne. La remplacer.

Prise d'air sur la canalisation fuel. _|La supprimer.

Le brileur GAZ se met en sécurité. imxnmuﬁ pour les vérifications ne Pour les braleurs VEINE D'AIR

pouvant entrainer auncun risque |Faire 2 a 3 tentatives de redémarrage au
(vérification de I'ouverture des moyen du poussair rouge sur fagade armoire.
vannes par exemple) Si le défaut persiste, contacter un spécialiste
Faire appel a un spécialiste qui
devra se reporter a la notice
propre du brileur.

Le brdleur ne démarre pas .(sans | Température extérieure supérieure

se mettre en sécurité) au point de consigne SP1 .
La sonde est défectueuse. La changer.
Le régulateur est défectueux. Le changer.
Le thermostat de sécurité est mal
réglé.(réglage normal 80°C.) Le régler sur 80°C.
Ce thermostat est déclenché. Le réarmer.
Automate:
Voyant RUN atlumé. L'automate est en phase
(commutateur en position RUN) d'execution de programme.
Voyant STOP allumé. Le programme est stoppé par Redémarrage = Placer le commutateur sur
(commutateur en position STOP) action d'un technicien. laposition RUN.
Voyant SF allumé. Défaut de programme et / ou Faire appel a un technicien.
automate.
[Pupitre tactile Gteint Défaut d'alimentation La rétablir.

omia 2% onmia o0
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ENTRETIEN / _SEZ.qub.Z;

Chapitre V

-1

INSTALLATION e Chapitre Il - 2

IMPORTANT : Faire trés attention aux soudures et raccords des tuyauteries fioul

ELEMENTS

ACTIONS

FREQUENCE

Recyclage

Vérifier la bonne étanchéité du volet
en position pistolage.(agir sur le
réglage du servomoteur si
nécessaire.)

Au démarrage,
aprés 50h puis tous les ans,

Les fuites ou prises d'air ont pour conséquence de faire gripper la pompe et dans ce cas, la garantie est
refusée systématiquement. Les schémas et diagrammes joints dans la notice du constructeur du brileur
indiquent les valeurs a prendre en compte pour l'installation.

Les tuyauteries d'aspiration et de retour doivent étre exécutées selon les régles de I'art (pentes, qualité

Générateur

Faire ramoner la cheminée, le foyer
et I'échangeur.

NOTA:

Les compagnies d'assurance
exigent le certificat de

ramonage en c¢as de sinistre.

Au moins une fois par an.

des soudures - ne pas dépasser les valeurs indiquées par le constructeur)

= COMBUSTIBLE

Hormis le fuel oil domestique (FOD) si vous avez choisi la version FOD, hormis le gaz si vous avez

Brileur

|Se reporter a la notice spécifique
du constructeur jointe

choisi la version gaz, aucun autre combustible ne peut alimenter le brileur sans risquer de trés graves
conséquences : explosion, incendie etc...

Pupitre tactile

Accéder au menu en appuyant sur

Nettoyage de I'écran
Calibrage de I'écran

Reéglage du contraste.

Film protecteur a coller sur pupitre.

REGLAGE

t sur frrreoie

Brileur gaz

Avant d'installer I'appareil, il est nécessaire de vérifier que les conditions de distribution locale (type de

REGLAGE PUPITRE

:_cl_ MN

CALIBRAGE
ECRAN

7 TRANSFERT

CONTRASTE

gaz, pression) sont compatibles avec le réglage de 'appareil.
Dans tous les cas, avant de réaliser I'amenée du gaz et son raccordement, consulter attentivement la
notice se rapportant au brileur.

L'ensemble de l'installation devra étre conforme aux réglementations en vigueur.

Le brileur que nous avons installé sur le générateur correspond a la nature du gaz et a la pression
d'utilisation que vous nous avez indiquées lors de la commande. Dans la majorité des cas, il s'agit de :

Pression d'utilisation

Nature du gaz

* NOTA:
Bouton entretien

Ce bouton s'affiche sur I'écran d'acceuil du pupitre tactile. Il donne acces, par impulsion sur

ENTRETIEN

pour remplacement des filtres et courroies.

Message clignotant de 80 4 100 % Remplacement préconisé

Message fixe a partir de 100 %

Remplacement recommandé.

@mc menu entretien

Gaz naturel 20 ou 300 mbar

Propane 300 mbar

= RACCORDEMENT DU BRULEUR GAZ

A une citerne (gaz propane)

Nous vous conseillons vivement de vous adresser a un installateur compétent ayant une parfaite
connaissance des combustibles gazeux. La définition du groupe de détente et de la section des
tuyauteries fait appel a des connaissances précises dans le domaine.

A un compteur GDF (gaz naturel)

Ne peut étre réalisé que par un installateur agréeé par GDF.

En régle générale, la canalisation doit comporter tous les organes de sécurité et en particulier : filtres,
vanne d'arrét, efc..., détendeur, prise de pression, efc ...

Pour la conduite d'alimentation de gaz, ne jamais prendre comme base le diamétre de raccordement
brdleur. Une conduite de gaz n'est jamais trop grosse.

La perte de charge maxi ne devra pas étre supérieure a 5% de la pression du réseau :
* soit en pression d'alimentation 20 mbar, une perte de charge de 1 mbar,
« soit en pression d'alimentation 300 mbar, une perte de charge de 15 mbar.

22130 11/30
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ENTRETIEN / MAINTENANE

ENTRETIEN

Chapitre V - 1

Le respect des consignes d'entretien indiquées ci-dessous vous permettra d'avoir une cabine
toujours opérationnelle avec des performances optimum.
Le remplacement des filtres doit étre effectué dés que les indications de colmatage et messaqes
d'entretien indiquent que les filtres sont encrassés. Ceci est impératif pour le maintien des

vitesses d'air imposées par les normes.

Le compteur horaire visible depuis le masque d'acceuil du pupitre tactile vous permet de connaitre

exactement le temps de fonctionnement de votre cabine. Tenez en compte pour vos

interventions d'entretien.
Pour accéder au menu Maintenance / Entretien - Appuyer sur le bouton

(eI iVoTl gay

EQUIPES TECHNIQUES APRES VENTE

C [05.452051.81

REGLAGE | | VERSION
PUPITRE PRODWIT

ETAT FILTRES
AUTOMATE || COURRQIES ECHAP

i i
Cet écran permet d'accéder aux différents
menus de maintenance et d'aide au
diagnostic.

REGLAGE |
PUPITRE

Voir chapitre V 1 Entretien.

vupree . VOIr chapitre V 2 Anomalies.

Voir chapitre V 2 Anomalies.

Sotie menu

ETAT FILTRES

ETAT COURROIES

ELEMENTS

ACTIONS

FREQUENCES

Tableau de commande
et moteurs

Resserrer les bornes d'alimentation
des moteurs et du tableau de
commande.

Au démarrage,
aprés 50h puis tous les ans,

Boulonnerie. Resserrer les piéces soumises & aprés 50h puis tous les ans,
vibration (paliers, fixations, brileur)
Courroies. Retendre les courroies des Tous les ans,

ventilateurs de soufflage et
d'extraction.
Les remplacer

A l'apparition du signal * Nmm ENTRETIEN

Base : de 2000 & 2500 h environ

FONCTIONNEMENT / UTIL Chapitre IV - 1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Votre cabine comporte 2 phases essentielles de fonctionnement :

¢ Une phase PISTOLAGE
* Une phase ETUVAGE en recyclage - Température maxi de I'air : 80°C

Le changement de phase est automatique

PHASE PISTOLAGE

L'air est pris en totalité a I'extérieur du batiment, traverse le préfiltre pour étre pulsé par le ventilateur de
soufflage a travers le foyer échangeur ou le brileur gaz direct ou il est réchauffé.

L'air arrive ensuite dans le plénum, puis traverse les filtres de finition disposés au plafond de la cabine.

Il est ensuite repris a travers les filtres d'extraction placés sous les caillebotis et est rejeté a I'extérieur
par le ventilateur d'extraction.

Dans le cas d'un chauffage direct au gaz en veine d'air : le brlleur est défini conformément a la norme
EN 746-2 et reprend les préconisations du document de I'INRS ND 1406 110 83 de maniére que
I'atmosphére en cabine reste parfaitement salubre en phase application en air tout neuf.

PHASE ETUVAGE EN RECYCLAGE

80 a 85% de I'air est recyclé afin de minimiser la consommation de combustible.
15% a 20% de l'air est pris a |'extérieur en empruntant le méme circuit que pendant la phase pistolage.

Entre chaque phase, et en fin de travail, une phase post-venti

ion permet d'évacuer les solvants.

Tous les changements de phase sont automatiques.

Quantité maximale de solvant susceptible d'étre présente dans I'enceinte en phase séchage : 2000 g a
80° C.

En phase séchage, la présence de personnel dans la cabine est strictement interdite.

20/30
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FONCTIONNEMENT / UTILISK ~ Chapitre iV -3
Mise en service Phase ETUVAGE Appuyer sur le bouton m%mm
CE QUI SE PASSE

ETUVAGE
DESSOLVATATION

Etuvage actif dans 04 mn

=
@

e

L'électrovanne se ferme.

L'éclairage est éteint.

Les ventilateurs de soufflage et extraction restent en fonctionnement
La cabine passe en phase DESSOLVATATION pendant ia durée
affichée et décomptée en automatique.

Permet I'acces au réglage de cette minuterie

Les volets de prise d'air et de recyclage commencent a basculer.
Puis le ventilateur d'extraction s'arréte.
Les volets de prise d'air et de recyclage arrivent en fin de course.

@ Permet l'arrét manuel

Alafin du dutemps de dessolvatation, la cabine passe
automatiquement en phase ETUVAGE.

ETUVAGE

g Fin d'etuvage dans : 40 mn
=)
fmu 1 e

Le régulateur passe en consigne SP2 (60°C)
La durée d'étuvage est affichée et décomptée en automatique.

Permet I'acces au réglage de cette minuterie

g Permet I'arrét manuel

Ala fin du dutemps d'étuvage , la cabine passe automatiquement
en phase POST VENTILATION

ETUVAGE

POST VENTILATION
arrét dans : 040 sec
=

&)

Les volets de prise d'air et de recyclage commencent & basculer.
Le ventilateur d'extraction redémarre.

Aprés basculement complet des volets, la cabine fonctionne en
phase POST VENTILATION pendant la durée affichée et
décomptée en automatique.

Ala fin du temps de Post Ventilation la cabine s'arréte et le pupitre
affiche I'écran d'acceuil.

18/30

FONCTIONNEMENT / UTILISAT

e~ 2 UTILISATION

~ Chapitre IV - 2

La commande et les programmations se font depuis I'armoire de commande. Celle -ci est équipée d'un pupitre

tactile.

LEGENDE :

Avant toute opération, assurez vous que :

_ L'électricité arrive a l'armoire de commande (voyant SOUS TENSION allumé). Pour ce faire,
linterrupteur général doit étre tourné sur le repére |, Il n'est pas nécessaire de couper la tension

d'arrivée pour un arrét normal de la cabine,

Se référer également au chapitre "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT" a la rubrique concernant ce

sujet.

15/30



0821 PIuro 0€/91 PIro

3yono sepie [N d)]ayono; e) ap uakow ne
‘iNaooe,p ueiog,| aysiye amdnd @ @ . EX O QQF
212 B)2.08,5 BUIGED B] "UCHENUSA 150d 9P SAWB) NP Ul B Y 095 gyl * suep jaue (2.00) ZdS 8BeAM3 13 (0,02 ) 1S SBEIcIsId SauBisu0 sa 13(Bay g
NOILVILNIA 1SOd .66
‘anbjewoine 9L NoHIP

U 99)dwoo9p 18 BBYIIYE IS8 LONE|UaA J50d Sp 83np & m 643_ O..—. m _&

|INSDOE,P UBIDY € INolay @

‘sabejbau sa| Japien ap j1auLay arnva

"NOILYIILNIA
-180d @seyd ue assed auiqes g7
“BLLIIBY BS BUUBACJ09R,] "abe|OISId 1ouY

JoVANL3

"uoissauding ebejbal ne saooy

artvA

NOILVLVATOSS3a

‘FOVANLI| B s820y

anbuawnu gaeg

ne §300y SIRILNNIN IOV 193

“Ingjnq np
8)n0J UB BSIW E| 13010} BP JeuLad

u_a

.m w<l— Oh-mm ﬂm uojneq 3| Jns JaAnddy abean)3 ja uoneeAjossaq : suogesuodwa |
"BUUBADIIIBI9,| 8P Sinpsano Jed uoneolidde,p LoesLolNy
SIHIVNIWI 3
"39V101SId 8seyd us jusLanbRewone
assed suiqes e| ‘uonejyueassd ap sdwa) np uy e| v JONVNILNIVIN NIILIHINT
eBejBes np 2uos snod Yo ans JeAnddy _m_
uoISSeJdiNs Ue 019Z NP 03104p & B4 g : 69]|10SUOD INBjEA
“olleypubew eBnel e| ins e32elip einjoe] &= m o JI-FILNNIW I9VI93H
- 30 + suojnoq se| Ins uopde Jed NOISSIUJYUNS ebeiBey \L\a 150181
39VI0LS1d 3 NOILYXIAO ILNOL LNVAY  |Norssauauns 3ovioay 30vANL3 t\J; (o] 2 covonz

*|IN800E,p UB1DZ, BYIIKe
andnd &7 "auiges e| ap joLe| JaUlad

‘uoissalding abejbias ne savoy

o JOVI0LSId
7l

A i \ ina|uq

& JuaWwasuUonoUDy

Z 3p uonesuoINy

i
MO suiqe)

J .o n bl o)

“ne|niq np
8IN0J UB BSILU B] J82104 3P JoLLISd

("88YyoIye aunjesadws) B| B 3INBUBUI IS8

8ulged e suep w‘__._umhwnEQ Blls g 8)N0J us JaW 8s Jnajnig a7 wmm.__gom
'81an0,s abejoysid op auuenonDae, aNsug = =y
anbpewoine us s9idwaosp 153 sayae s2inp €1 | 2as opo : suep ajjeuuoessdo suigen JANVWWOD 330 SNOLNOE ANIVOV.A NVHIT |
"NOLLYTILNIAIHA eseyd us us assed auiged e
"81N0J UB JUBLIBLU 85 SINBlejjuan 53] NOLLYILNIAINA (ITVHINID TUNANOD) “NTHYAdY.T HISIIVLLINFTY SIVIN ‘HIINYIA 30 ¥NS LNIWILHOS NIANdY SYd
; & 3N ‘NYH03 39Y00718 NO FHLidNd NG IHONOL 3NN ¥NS NOLLOV.1 30 ISNOHIY 30 IONISAY.D SYD NI
il m 0 O.._..w _ n_ LLNYLHOJNI YLON
3SSvd 38 IND 30 ‘ainesgdwa) ap Inajeinbas np uskow ne empaye Isa sainjesedwe) sap abebal o

a|oe) adnd unp uBAOW NE SABNIDBYA JUOS SSPUBWILIOD S8

kmc uonog ofns JeAnddy  IDVI0LSId I5BUJ 90IMBS UB BSIpy

INIWINNOILONOY ¢

10 | INSWINNOILONOA € - Al adeyn SILVSIILN / INFWINNOILONOH

€ - Al aaideyo




